	
	
	



	Примеры условных обозначений
Гайки типа А, диаметром резьбы 12 мм с крупным шагом резьбы 1,75 мм с полем допуска 6Н, из углеродистой стали 35, категории III, с покрытием 02 толщиной 6 мкм:
Гайка AM12-6H.35.III.026 ГОСТ 9064-75
То же, типа Б, исполнения 2, диаметром резьбы 48 мм, с мелким шагом резьбы 3 мм, с толем допуска 6Н, из стали марки ЭП182 вакуумно-дугового переплава, категории IV, группы качества 3, без покрытия:
Гайка Б2М48З-6Н.ЭП182-ВД.IV.З ГОСТ 9064-75
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
4. Резьба метрическая-по ГОСТ 24705-81.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
5. Масса гаек приведена в справочном приложении 1.
6. Технические требования-по ГОСТ 20700-75.
7. (Исключен, Изм. № 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Номинальный диаметр резьбы d, мм

Масса, кг, w гаек типов

А

Б

Исполнение 1

Исполнение 2

исполнение 3

10

0,014

-

-

-

12

0,019

0,083

-

-

16

0,039

0,118

-

-

20

0,077

0,203

0,21

-

(22)

0,093

0,290

0,31

-

24

0,133

0,412

0,43

-

(27)

0,194

0,670

-

-

30

0,277

0,680

0,72

-

36

0,446

0,960

0,92

-

42

0,777

1,610

1,48

1,66

48

1,197

2,380

2,25

2,44

(52)

1,420

2,940

2,84

3,01

56

1,668

3,374

2,95

3,29

(60)

2,080

3,929

4,15

4,67

64

2,310

4,591

4,17

4,81

(68)

2,740

5,318

-

-

72

3,005

8,166

7,41

8,11

(76)

3,53

8,741

7,38

7,88

80

4,02

8,546

7,20

7,72

90

5,82

12,551

11,60

12,92

100

8,09

16,960

15,20

17,46

110

9,71

22,359

20,39

22,96

(120)

13,42

27,503

25,69

28,46

125

15,42

29,545

-

-

140

21,06

44,147

40,11

45,11

160

29,66

52,773

55,83

61,43

Примечание. Для гаек типа Б, исполнения 2, диаметром до М36 значения массы даны по d2=8 мм.
Приложение 2 справочное. (Исключено, Изм. № 2).
	
	

	
	
	


